Rasch palopeltien suoritustasoilmoitus

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

RABC

Tyyppinumero ja tuotetiedot on esitetty tuotekilvessa.

Kayttotarkoitus:
Palon ja savukaasujen levidmisen rajoittaminen rakennusten palo-osastosta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta,

harmonisoidun tuotestandardiin EN 15650:2010 mukaisesti

Valmistaja:
Rasch AB, Norrsten, Motala, Ruotsi
www.rasch.se

Valtuutettu edustaja:
Bevent Oy, PL 114, 00701 Helsinki
www.bevent.fi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjdrjestelmat:
Jarjestelma 1

Tuotesertifikaatti:

limoitettu laitos nro 0402 SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) suoritti tarkastuksen
jarjestelma 1 mukaisesti:

* tyyppitarkastus sekd valmistustavan ja laadunvalvonnan tarkastus

* jatkuva valvonta, laadunvalvonnan arviointi ja hyvaksynta

sekd antoi todistuksen: nro 0402 - CPR - SC0058-13

limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Standardi

Toimintaolosuhteet / herkkyys Hyvéaksytty 1ISO 10294-4:2001
* ldmpdilmaisimen kuormituskestévyys
* [Ampdilmaisimen laukaisulampdtila

Reagointiaika Hyvaksytty EN 1366-2:1999
* sulkeutumisaika
Toimintavarmuus 50kpl, Hyvaksytty EN 1366-2:1999

* auki/kiinni- testi

Palonkestévyys

* Tiiveys (E) E120 (ve ho i<->0) EN 1366-2:1999
E60 (ve hoi <->0) EN 13501-3:2005+A1:2009

* Eristdvyys ( El ) - EN 1366-2:1999

EN 13501-3:2005+A1:2009
* Savuvuoto (-S) E120 (ve i<->0) S EN 1366-2:1999

EN 13501-3:2005+A1:2009
Rakenteellinen lujuus Hyvaksytty EN 1366-2:1999
Rakenteellinen kestavyys Hyvaksytty EN 1366-2:1999
Reagointiajan muuttumattomuus Hyvaksytty 1SO 10294-4:2001
* lampdilmaisimen reagointi lAmpétilaan ja ilmaisimen

kuormituskestavyys

Toimintavarmuuden pitk&aikaiskoe 20000kpl Hyvaksytty EN15650:2010

* auki/kiinni- testi

Vakuutan, ettd RABC suoritustasot ovat ilmoitetun mukaiset.
Tama Suoritustasoilmoitus on annettu Rasch AB:n omalla vastuulla.

Valmistajan allekirjoitus

Tor-Bjérn/Danielsson, toimitusjohtaja
Motala 2014-06-30



